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Sehr geehrte Kunden! 

 
Wir freuen uns, Sie zu der Familie der QUORION-Kunden zählen zu dürfen, und hoffen, 

Sie von unseren Vorzügen, wie Qualität, Flexibilität und Kunden-Zufriedenheit, 

überzeugen zu können.   

 
Sie können es sowohl für Handels- und Scanning-Anwendungen als auch im 

Gastronomie-Bereich nutzen. Unsere dynamisch einstellbare Software wird dabei allen 

Anforderungen gerecht. Eine Vielzahl moderner Schnittstellen erlaubt Ihnen den 

Anschluss aller kassentypischen Peripheriegeräte.  

 
Die Flexibilität der Software und die hohe Qualität der Hardware haben unsere Produkte 

weltweit so erfolgreich gemacht. Auch in Zukunft legen wir großen Wert darauf, eng mit  

Ihnen, unseren Kunden, zusammenzuarbeiten.  

 
Ihr QUORION Team 
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Einführung 
 
Hier einige Vorteile auf einen Blick: 
 
·  24 Warengruppen helfen Ihnen Ihre Artikel sinnvoll einzuteilen. 
 
·  500 Artikelnummern erlauben eine schnelle und exakte Eingabe und verwalten Ihnen 

eine Vielzahl von Speisen und Getränken. 
 
·  16 Bediener (optional 99) können die Kasse individuell nutzen. 
 
·  Eine 2-zeilge,16-stellige, große Bediener- und 11-stellige Kundenanzeige unterstützt 

Sie. 
 
·  Automatische Mehrwertsteuerberechnung für 4 unterschiedliche Steuerraten. 
 
·  Warengruppenbezogene Optionen, welche die Bedienung beschleunigen und 

vereinfachen. 
 
·  Periodische Berichte zur Analyse des Verkaufsumsatzes, wie Stundenbericht, 

Bedienerbericht, Monatsbericht, Gesamtbericht, Blitzberichte u.a.m. 
 
·  Datenerhalt bei Netzspannungsausfall. 
 
·  Automatische Anzeige der Uhrzeit, sowie automatischer Druck von Uhrzeit, 

Bediener, Kassen-Nr., Bon-Nr., Logo-Zeilen und getätigten Transaktionen. 
 

·  Trainings-Mode für Anfänger. 
 

·  Frei programmierbare Tastatur zwecks Anpassung an Ihre Erfordernisse. 
 
·  Interfaces für PC-Programmierung, Waage- und Küchendrucker-Anschluß sowie die 

Möglichkeit des Kassenverbundes und Anwendung eines Fiskalspeichers erweitern 
den Anwendungsbereich. 
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1. Vor Inbetriebnahme 

1.1 Geräteansicht  

Bediener Display

Drucker
Abdeckung

Bon

Schloß für
Druckerabdeckung

Schloß
für Schublade

Kunden Display

Hauptschloß

EIN/AUS
Schalter

Tastatur

Kellner-
schloß

Schublade

 
 
1.2 Anzeigen 

Kundenanzeige 

                                                   Betrag  

 19.00 
     1zeilige, 11stellige 7 Segment-Leuchtanzeige (VFD) 
 

 
 

Bedieneranzeige 

 2zeilige, 16stellige LCD-Anzeige  
 zur Anzeige von: 
 Artikel bzw. Warengruppe 
 Preisebene 1 oder 2 
 1, 2,3. Umschaltebenen für Artikel/DEPT 

 Getränke                11 
2x                          3,78 

Beträge, Zwischen-Summe, Gesamt-Summe oder  
                                                 Rückgeld 
 Menge 
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1.3 Allgemeine Hinweise 

 
- Reparaturen sollten immer von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt 

werden. 
- Führen Sie keine Metallgegenstände wie Schraubendreher, Büroklammern 

usw. in die Registrierkasse ein. Sie können damit die Registrierkasse beschädigen und 
es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. 

- Schalten Sie die Registrierkasse ab, nachdem Sie Ihre Arbeiten erledigt haben. 
- Reinigen Sie die Registrierkasse leicht mit Hilfe eines feuchten Tuches (mit Wasser 

angefeuchtet). 
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, wie Lackverdünnung, Alkohol usw. zur 

Reinigung. 
- Die Betätigung des Netzschalters trennt die Kasse vom Netz. 
 
1.4 Hinweise zum Drucker 

 
- Bedienen Sie die Kasse niemals ohne Papier und ohne Farbband. 
- Ziehen Sie nicht an den Papierrollen während des Druckvorganges, da die Druck-

nadeln sonst abbrechen können. 
- Verwenden Sie nur holzfreie Papierrollen, die von Ihrem Händler angeboten werden. 
- Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand oder die Getrieberäder des Druckers mit 

einem Schraubenzieher. 
- Bei Anzeige von Papierende (roter Streifen) unverzüglich die entsprechende Rolle 

wechseln. 
- Wechseln Sie die Farbbandkassette rechtzeitig, wenn die Druckqualität nachläßt. 
- Für Thermodrucker ist entsprechendes Thermopapier zu verwenden. Das 

Thermopapier muß zwischen 55gr - 72gr und 65 µm – 125µm liegen. Gute 
Druckqualitäten sind schon vom mittleren sensitiven Bereich aus gegeben. 

 
1.5 Aufstellen der Kasse 

 
1. Überprüfen Sie die Spannungsangaben auf dem Leistungsschild der Kasse mit denen     
    des öffentlichen Netzes. Die Kasse ist für Netzspannungen von 110 V – 240 V  
    AC vorgesehen und funktioniert bei Spannungsschwankungen zwischen 80 V  
    und 245V AC sicher. 
2. Der geladene Akku auf der Leiterplatte ermöglicht die sofortige Inbetriebnahme, auch  
    nach längerem Stillstand. 
3. Der Netzstecker muß leicht zugänglich sein. 
 
2. Inbetriebnahme 
 
1. Kasse ans Netz anschließen (Netzschalter in Stellung AUS). Achten Sie bitte 
    darauf, daß kein weiterer Verbraucher an dieser Netzsteckdose angeschlossen ist. 
2. Kasse mit Netzschalter einschalten. 
3. Schlüssel OWP stecken und Hauptschloß in Stellung “T” (Trainingsmode) drehen. 
4. Einlegen der Kassenrollen und der Farbbandkassette (siehe Seite 7) 
5. Die Kasse kann vorab ausprobiert werden, ohne daß eine Speicherung erfolgt.  
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2.1 Kassenrollen Bon und Journal einlegen 

 
Der Papieranfang     Versuchen Sie nicht. 
muß so ge-      das Papier so einzu- 
schnitten sein              führen    

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
So herum 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nicht so !!! 
 
 

 
 
 

 

 

Um einen Papierrest zu entfernen, 
abschneiden und mit der 
entsprechenden Vorschubtaste 
heraus lassen. 
Warnung:  Auf keinen Fall während 
des Druckvorgangs am Papier 
ziehen. Der Druckkopf wird 
beschädigt! 

 
    Papier hier abschneiden! 

1. Drucker Abdeckung aufschließen 
und herunter nehmen. 

 
2. Papierrolle in ihre Aufnahme 

legen. Das Papier muss von unten 
an den Drucker geführt werden 

 
3. Rollenanfang wie nebenstehend 

gezeigt einführen und 
Bonvorschubstaste drücken 

 
4. dito wenn auch eine Journalrolle 

möglich ist 
 
5. Bon durch den Druckerdeckel 

führen und abreißen. 
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2.2 Farbbandkassette einlegen bzw. wechseln 

 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 Thermodrucker 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 Papier einlegen 

 
1. Kasse einschalten 
2. Schneiden Sie den Anfang der Papierrolle gerade ab. 
 
 
 
 
 

3.Kassenrolle von unten abrollend in die Aufnahmeschale der Kasse legen.  

 

 

 

 

1. Druckerabdeckung aufschließen und 
wegnehmen. 

 
2. Linke Seite der Farbbandkassette in die 

Aufnahme drücken und Farbbadkassette 
einrasten. Um eine verbrauchte heraus zu 
nehmen Farbbandkassette nach links 
drücken und dabei nach oben heraus 
nehmen 

 
3. Druckerabdeckung aufsetzen und 

abschließen.. 
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4. Führen Sie das Papier in den Papierschacht des Druckers ein. 

 

                                                                        Papierschacht                       Cutter 

 

                                                                                                                           Drucker 

 

Das Papier wird automatisch eingezogen und abgetrennt 

 

5. Schließen Sie die Druckerabdeckung 

 
 
Bonrolle entfernen 
 

1. Kasse anschalten und Druckerdeckel öffnen. 

2. Papier kurz vor dem Papierschacht abschneiden. 

3. Bontaste drücken um restliches Papier zu entfernen. 

 

Wichtig: Papier nur durch betätigen der Bontaste en tfernen ! 
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2.4 Tastatur 

 
 

1 
 
 a 

 2 
 
 b 

 3 
 
 c 

 4 
 
 d  

 5 
 
 e 

 6 
 
 f  

 7 
 
 g 

 8 
 
 h 

 9 
 
 i 

 10 
 
 j 

 11 
 
 k 

 12 
 
 l 

 13 
 
 m 

 14 
 
 n 

 15 
 
 o 

 16 
 
 p 

 17 
 
 q 

 18 
 
 r 

 19 
 
 s 

 20 
 
 t 

 21 
 
 u 

 22 
 
 v 

 23 
 
 w 

 24 
 
 x 

 25 
 
 y 
 

 26 
 
 z 

 27 
 
Leerschritt  

 28 

  / 

 29  30  31  32 

 33  34  35  36  37  38  39  40 

 41  42  43  44  45  46  47  48 

 49  50  51  52  53  54  55  56 

 57  58  59  60  61  62  63  64 

 65  66  67  68  69  70  71  72 

 73  74  75  76  77  78  79  80 

Gast- 
rech- 
nung 

 

Preis 
Umschalt

ung 
Kredit 

Umschal-  
tung  

Außer 
Haus 

P/O R/A  

+ % - % 
Menge 

x 
Preis 

ARTIKEL  
sepa- 
rieren  

���� ����
BON 

����  
CURSOR 

����  
CURSOR 

Retour 7 8 9 Rech- 
nung  

Bon 
ein/aus 

Kein 
Verkauf  

Kredit- 
Karte 2 

Aufrech.  
Storno  4 5 6 Neu- 

preis  
EL. 

Journal 
Frei- 
gabe 

Kredit- 
Karte 1 

Sofort 
Storno  1 2 3 Bedien. 

Nr. 

Tisch- 
wech- 

sel 

ZW- 
Summe 

Scheck 

Korrek- 
tur  0 00 . Tisch 

Nr.  

Tisch 
Nr.  

BAR  BAR  
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Tastaturabdeckung (Gummimatte) 
 
Anzeige 
 

         Tastaturblatt 

 
Um ein Tastaturblatt einzulegen oder zu wechseln, heben Sie bitte die Abdeckung 
bis ca. 5 cm vor die Anzeige leicht an und legen Sie es darüber. 
Wichtig:  Abdeckung darf nicht ganz entfernt werden!  

 
Direkte alphanumerische Programmierung 
Die Kasse ermöglicht eine direkte Programmierung der Namen von Artikeln und 
Warengruppen, Logo etc. über die Tasten 1...28 (siehe Tastaturlayout). Die Umschaltung 
auf Großbuchstaben wird mit der Taste “Umschaltung” vorgenommen. Die Kleinbuch-
staben a...z liegen in der Ebene “1”, die Großbuchstaben in der Umschaltebene “2”. 
In der 3. Umschaltebene können Sie Sonderzeichen als hexadezimale Codes eingeben 
(siehe Zeichencode-Tabelle). Die maximale Länge der Namen beträgt 24 Zeichen.  
 

 
2.5 Hauptschloß 

 
Das Hauptschloß ist die Schaltzentrale der Registrierkasse. 
Jeder Schlüssel ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Betriebsarten. 
 

 
 
 
Hauptschloß 
 
 
 
 
 
 

 
Folgende Schlüssel  sind vorgesehen. 
 
OP - Bedienerschlüssel für die Betriebsarten:       L - R - X 
OW - Besitzerschlüssel für die Betriebsarten:       L - R - X - Z - P 
OWP - Besitzer- und Programmiererschlüssel ür die Betriebsarten:  L - R - X - Z - P - T 
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Position  Anzeige Mode / Funktion 
L 
 

 Spannungsversorgung EIN/AUS 

R Verkauf Modus 
Zeit:  13:45:46 

Registrierstellung für den Verkauf (siehe Kapitel 
Bedienung) 

X X-Bericht              11 
Offene Tische      00 

Ausdruck von Tagesberichten ohne Speicherlöschung   
(siehe Kapitel Berichte) 

Z Z-Bericht              11 
Offene Tische       00 

Ausdruck von Berichten mit Speicherlöschung 

P PROGRAMM Programmierung der System-Einstellungen  
(siehe Kapitel Programmierung). 

T 
 

Training Trainingsmode zum Üben ohne Registrierung. 

 
2.6 Beschreibung der Tasten 

Symbol Taste Funktion 

0…9 Numerisch - Beträge, Menge, Namen für Programmierung usw.  
  Eingeben 

����� ���
Bon 

Papiervorschub 
- Vorschub des Bons sowie zum Einführen des Papier- 
  rollenanfangs in den Drucker 

Bon 
ein/aus 

Bon 
ein/aus - Aus-/Einschalten des Bondruckes 

��� �  
Cursor  Cursor vorwärts - Scrollen im Artikelangebot einer Warengruppe oder in 

  den Registrierungen eines geöffneten Tisches. 

��� �  
Cursor  Cursor rückwärts - Scrollen im Artikelangebot einer Warengruppe oder in 

  den Registrierungen eines geöffneten Tisches. 
El. 

Journal  
Elektronisches  

Journal 
- Zählt die abgeschlossenen Transaktionen von Tischen 
  und Verkaufsvorgängen 

Korrektur  Löschen - Fehlerhafte Eingaben werden gelöscht. 
- Fehlerzustands- /Alarmbehebung 

Sofort 
Storno 

Sofort Storno - Letzter registrierter Betrag wird rückgebucht. 

Aufrech. 
Storno 

Nach-Storno - Löscht die unter dem Cursor stehende Buchung eines  
  Artikels 

Retour Retoure - Rückgabe einer Ware mir Erstattung des Betrages, der  
  bereits registriert ist. 

Bedien. 
Nr. 

Bedien- 
erkennung 

- Eingabe einer Bediener-Kennziffer zwecks Anmeldung 

ARTIKEL  Artikel-Nr. - Gespeicherter Name und Festpreis eines Artikels wird  
  registriert. 

Neu- 
Preis 

Artikel- 
Eingabe 

- Gespeichertem Artikelpreis wird einmalig ein anderer  
  Preis zugeordnet. 

*1...80 Warengruppen/ 
Festartikeltasten 

- Gespeicherter Festpreis oder freie Preiseingabe einer  
  PLU wird registriert.  
- Artikel einer Warengruppe registrieren 

Um- 
schal- 
tung 

Umschaltung 
Artikel/Waren-

gruppen 

- Umschaltung in die 2. Ebene der Warengruppen und 
  und 2./3. Ebene von festen Artikeltasten 
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Symbol Taste Funktion 

Menge 
X 

Preis  

Multiplikation, 
Zeit-, Datum 

- Mutiplikation und Division eines Betrages für Artikel und    
  Warengruppen 
- Anzeige von Datum und Uhrzeit 

Kein 
Verkauf 

Numerisch/Lade 
öffnen 

- Zifferneingabe ohne Registrierung als Betrag z.B.  
  Vergabe einer Kunden-Nummer 
- Schublade öffnen 

ZW-
Summe 

Zwischen-
summe 

-  Zwischensumme in der Anzeige 
-  Bestätigung programmierter Einstellungen 

Scheck 
Scheck- 
Zahlung 

- Scheckzahlungen werden registriert. 

Kredit- 
Karte1, 2 

Karte 1, 2 - Bargeldlose Zahlungen mit Kreditkarten werden  
  registriert. 

Rech- 
nung 

Rechnung 
- Zwangsweise Betätigung (programmierter Rechnungs- 
  zwang) bei Abschluß einer Gastrechnung. 
- “Vorab“ – Rechung eines Tisches drucken 

BAR Barzahlung 

- Abschluß für Barzahlungen. Gegebener Barzahlungs-  
  betrag wird vom Rechnungsbetrag abgezogen.  
- Differenzbetrag wird in der Anzeige angezeigt und die  
  Schublade öffnet sich. 

Tisch  
Nr. 

Tisch-Nummer - Öffnen und Schließen eines Tisches 

Frei- 
gabe 

Freigabe 

- Aufhebung des Artikelpreises und der programmierten 
  Stellenzahl für eine Neupreiseingabe. 
- Aufhebung der gewählten Warengruppe bei Fehlbe- 
  dienung- 

Außer 
Haus 

Verkauf außer 
Haus ein/aus 

- Verkauf von Artikeln zur persönlichen Mitnahme und  
  Umschaltung in die 2. Steuer. 

Preis- 
umschal-

tung 

Preisum- 
schaltung 

- Umschaltung in die programmierten Preisebene. 

Gast- 
rech- 
nung 

Bewirtungsauf- 
wand 

- Drücken der Taste bei Abschluß von Tischen druckt  
  Angaben zum Bewirtungsaufwand nach Paragraph 4,  
  Absatz 5, Ziffer 2 des Einkommenssteuergesetzes im  
  Anschluß an die Gastrechnung. 

 Euro - Abschluß für Zahlungen in der Euro-Währung 
(- Umrechnung von EURO in DM als Rechenfunktion) 

oder 
FCE 

Fremdwährung - Abschluß für Zahlungen in einer Fremdwährung 

 
 
Anmerkung: Die Tasten 1...80 können wahlweise mit Warengruppen (max. 24) oder  mit 
maximal 80 Artikeln als Festartikeltasten programmiert werden. 
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2.7 Zeichentabelle 

Zur Programmierung der Namen von Artikeln, Warengruppen, Bedienernamen, sowie 
Kopf- und Fußzeilen werden Zahlen und Buchstaben als hexadezimale Codes über die 
Tastatur eingegeben. 
 
Beispiel 4 1 = A (Numerische Tasten 4, 1) 
     4 A = J (Numerische Taste 4, Taste Warengruppe/Feste Artikeltaste 1) 
 
Hexadezimale Codes 0...9  = Numerische Tasten 0...9. 
Hexadezimale Codes A...F = Warengruppentasten/Feste Artikeltasten 1...6 
 
Schriftgestaltung 

Mit folgenden Tasten können Sie den Ausdruck der gewählten Zeichen gestalten: 
 
“Aufrech. Storno ” = doppelte Zeichengröße (3 Signale) 
“00“            = Rückschaltung auf normale Zeichengröße (1 Signal) 
“Sofort Storno “     = nur erstes Zeichen in doppelter Größe (2 Signale) 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

2 Space ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

6 ` a b c d e f g h i j k l m n o 

7 p q r s t u v w x y z {  | }  ~ Ä 

8   I II  III      ­  ¯       

9                 

A  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ - ® ¯  

B ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

C À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 

D �  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü � �  ß 

E à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï 

F �  ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý �  ÿ 

                                                  Zeichentabelle "West-Europa" 
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Schlüssel Funktionsschloß in Position “P 
 
3. Programmierung   

3.1 Reset / Generallöschung  

Initialisieren Sie Ihre Kasse durch eine Generallöschung. 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 444 
ZW-summe  

Eingabe 444. “ZW-summe”-Taste betätigen. 
Anzeige: CLEAR 

2. ZW-summe  Taste “ZW-summe” betätigen um Initialisierung zu vollenden.  
 

Beachte:Alle Systemprogrammierungen (Flags), Preise von Warengruppen, und Artikeln 
werden auf vom Werk voreingestellte Werte zurückgesetzt. Das Elektronische Journal 
(EJ) und alle Tische werden gelöscht. 

Default Setzen aller PLU Preise auf einen Wert 
Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 333 
ZW-Summe  

Eingabe 333. “ZW-summe”-Taste betätigen. 
Anzeige: DEFAULT 

2a. 0...9 
Mittels des Numeriktastaturblocks können alle Warengruppen und PLU 
einen einheitlichen Preis erhalten. 

2b. ZW-summe  Taste “ZW-summe” betätigen. 

Der Speicher wird in den werksseitig voreingestellten Zustand zurückversetzt und alle 
zuvor programmierten Preise und Warengruppen- und PLU-beschreibungen werden 
gelöscht. Die Parameter, wie Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. 
 
3.1.1 Elektronisches Journal löschen 

Die Flagprogrammierung bleibt erhalten. 

Nr Tastenfolge     Anzeige Beschreibung 

1. Retour 
Nachstorno-
Taste 
Löschen EJ 

Taste Retour drücken. 

2. Aufrech. 
Storno  

Das Elektronische Journal mit seinen 
Verkaufsvorgängen wird gelöscht. 

 
3.1.2 Hinweise zur Programmierung 

Folgende Tasten werden bei der Programmierung verwendet: 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 
1. 1 

ZW-summe  

Eingabe 1. Betätigung “ZW-summe”-taste aktiviert 
 Programmierung der System-Flags. Das 1. Flag (Datum) 
 wird angezeigt. 

2. ZW-Summe Die “ZW-summe”-taste bestätigt die Flagänderung und  
das nächste Flag wird angezeigt. 

3. CASH Die “BAR”-taste beendet die Programmierung. 

 
Hinweis : Unter der Spalte Eingabeziffern / Funktionsauswahl wird eine aktivierte Funktion 
mit “j “(ja)und eine nicht aktivierte mit “n“ (nein) gekennzeichnet. Die Werkseinstellungen 
(DEFAULT) sind .fett gedruckt. 
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3.1.3 Programmierung der System Flags  

Die Tasten "1" + " ZW-Summe"  dienen zum Einsprung in die Programmierung der 
Systemflags. 

Flag 
Nr. 

Anzeige Werte Beschreibung 
Eingabeziffern/         
Funktionsauswahl 

1 DATUM 311297
Eingabe des Datums (Flag 06 
beachten), 6 Stellen für Tag, Monat, 
Jahr 

je 2 Stellen       
eingeben  

2 ZEIT 2359 
Eingabe der Uhrzeit je 2 Stellen 
für Stunden / Minuten 00 00 bis 23 59 

3 KASSEN NR. 00 Kassen-Nr., Eingabe 2stellig 00 bis 99 

4 VORSCHUB 3307 Logo/Bon-Rollenvorschub  

   1. Eingabe : Anzahl der Kopfzeilen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   2. Eingabe : Anzahl Fußzeilen  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   3. Eingabe : Bon-Vorschub kurz   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   4. Eingabe : Bon-Vorschub lang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 NS/WG Umsch  20 
Bon bei Lade öffnen / WG-
Umschaltung 

 

  

1. Eintrag:   0 1 2 3 4 5 6 7 
- Bondruck durch “#/Lade öffnen”  
- Rücksetzen nach WG  
   Umschaltung 
- Signal nach Tastenbetätigung / 
langes Fehlersignal (”n” kurzes 
Fehlersignal) 

 j n j  n j n  j n 
 n n j j n n j j 
 j j j j n n n n 
 

2. Eintrag: immer auf 0 gesetzt  0   

  

6  Steuer 32 1. Eingabe (1stellig 0 bis 3)  0 1 2 3  

   

- Preis exklusive Mehrwertsteuer 
- Preis inklusive Mehrwertsteuer 
- Monat/Tag/Jahr (USA) 
- Tag/Monat/Jahr (Europa)                         

 j j n n  
 n n j j 
 j n j n 
 n j n j  

   2. Eingabe (1stellig 0 bis 3)   0 1 2 3 

   - Anzahl der Kommastellen    j 

7 RUNDUNG#1 15 Mehrwertsteuersymbol /Preisrundung  

   1. Eingabe (1stellig von 0 bis 3)   0 1 2 3  

   
- Mehrwertsteuersymbol drucken 
- Mehrwertsteuerbetrag in % drucken 

 n j n n  
 j j n n   

   2. Eingabe            5     

   - Rundung (immer 5 eingeben)           j     

8 RUNDUNG#2 55 Rundung Division/Rabatt  

   1. Eingabe (immer 5)       5 

   2. Eingabe (immer 5)        5 
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Flag 
Nr. 

Anzeige Werte Beschreibung 
Eingabeziffern/         
Funktionsauswahl 

9 KOPF 00 
Druck Mehrwertsteuer und 
Kopfzeilendarstellung für Bon  

   1. Eingabe (1stellig 0, 1, 4. 5)   0 1   4 5   

   - Druck Mehrwertsteuer 
- Druck Teilungslinien 

 j n   j n   
 j j   n n     

   2. Eingabe (1stellig 0 bis 7)   0 1 2 3 4 5 6 7 

   
- Druck Zeit 
- Druck Bediener-Nr.  
- Druck Kassen-#, Bon-#, und Datum 

 j n j n j n j n 
 j j n n j j n n 
 j j j j n n n n 

10 REPORTS 02 
Darstellung des Z-Berichtes und 
Kopfzeilenausdruckes    

   1. Eingabe (1stellig von 0 bis 7)  0  1 2 3 4 5 6 7 

   
- Druck Grand Total 
- Druck Z-Zähler-Nr.  
- Reset der Bon-Nr. auf “0” 

 j n j n j n j n 
 j j n n j j n n  
 j j j j n n n n 

   2. Eingabe (1stellig von 0 bis 7)  0 1 2 3 4 5 6  7 

   
- Druck %-Anteil der Warengruppen  
- Reset Grand Total mit Monatsbericht 
- Druck Logo 

 j n j n j n j n 
 j j n n j j n n 
 n n n n j j j j 

11 Ti., Bed. 00  Tisch- /Bedienerzwang   

   1. Eingabe (1stellig 0, 1)   0 1 

   - Tischzwang  n j 

   2. Eingabe (1stellig 0, 1)   0 1  

   - Bedienerzwang  n j  

12 Revier/Rechnung  00 Revier-/Rechnungszwang   

   1. Eingabe (1stellig 0, 1)   0 1 

   - Revierzwang  n j 

   2. Eingabe (1stellig 0, 1)   0 1  

   - Rechnungszwang  n j  

 
13 

 
13 LOGO/SORT 

 
01 

Druck der Logozeilen im Verkaufs-
modus / Sortierung der Gänge auf KP  

  1. Eingabe:   0   1  2 

  - Druck Text - Logozeilen 
- Druck der graf. Logozeilen 

 j n    
  j    j    n  

  2. Eingabe:   0 1  

  - Sortierung der Gänge  n j  
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Flag 
Nr. 

Anzeige Werte Beschreibung 
Eingabeziffern/         
Funktionsauswahl 

 
14 

 
14 KP/ART. 

 
00 

Küchendrucker/Slip-Printer/Druck der 
PLU's im Verkausmodus (ohne Tische)   

   1. Eingabe:  0 1 2 3 4 5 6 7  

   

- Küchendrucker ein 
- Slip-Printer ein 
- Druck der PLU'S auf Küchendrucker 
  (im Verkauf ohne Tische) 

n  j  n j  n  j  n j 
n  n j  j   n n j  j  
n  n n n  j  j  j   j  

   2. Eingabe:   0 

 
15 

 
15 DIS/STEU 

 
01 

Anzeige-Modus / Druck kurze/lange  
Steuerinformation auf Kassendrucker   

   1. Eingabe:   0 1 

   - Anzeige mode (no print)  n j  

   2. Eingabe:   0 1 2 

   
- Kurze Steuerinformation 
- Lange Steuerinformation mit  
  Obergruppe 

 n j n 
 n n j 

 
16 

 
16 Preis/Num 

 
05  

Druck Preis, Nummer, Einzelpreis des 
Artikels auf Küchendrucker   

   1. Eingabe :  0 1  

   sperren freie Preiseingabe Direkt-PLU   n  j  

   2. Eingabe:  0 1 2 3 4 5 6 7  

   
- Druck Artikelpreis 
- Druck Artikelnummer 
- Druck Einzelpreis des Artikels 

n j   n j  n n j n 
n  n j  j   n n j  j  
n n n n  j   j  j   j  

 
17 

 
17 SL-length  

 
00 

Anzahl der druckbaren Zeilen 
auf Slip-Printer pro Vordruck  0...99 

 
18 

 
18 T-Flag 

 
00 

Druck "Training" auf Bon und Küchen-
drucker  

   1. Eingabe:  0 1  

   BON AUS-Taste mit Code - nummer   n  j 

   2. Eingabe:   0 1 2 3 

   
- Druck "Training" auf Bon 
- Druck "Training" auf Küchendrucker 

 j n j n 
 j j n n 

 
19 

 
19 NoPrintNS 

 
02 

Druck "Kein Verkauf" auf Bon und 
Küchendrucker  

   1. Eingabe: Festwert (keine Änderung)  0  

   2. Eingabe:    0 1 2 3 

  
- Druck "kein Verkauf" auf Bon 
- Druck "kein Verkauf" auf Küchendrucker  

 j n j n 
 n n j j 
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Flag 
Nr. 

Anzeige Werte Beschreibung 
Eingabeziffern/         
Funktionsauswahl 

20 20 Price/TaxSh 00  Preis/Steuerumschaltung für Bediener   

   1. Eingabe:   0  1  2 

   - Preisumschaltung erlaubt 
-     Rücksetzen nach jeder PLU  

 j  n   j 
  n  n   j 

   2. Eingabe:    0  1  2 

   
- Steuerumschaltung erlaubt 
- Steuerumschaltung nur für 1 Buchung  
   gültig 

 j   n   j 
  n   n  j 

 
21 

 
21 Masterkey 

 
00 

Beschränkungen der Bediener aufheben 
(z.B. 15 = Bediener 15 ist Chefbediener) 0...99 

 
22 

 
22 TrainClerk 

 
00 

Modus für Trainingskellner 
(z.B 01 = Kellner 1ist Trainingskellner) 

0...99 

 
23 

 
23 PLUShift 

 
100 

Abstand zwischen den Umschaltebenen 
(Voreinstellung = 100) 0...999 

24 24 StartHappy 00  Start "Happy Hour" 00...24 

 
25 

 
25 PrtDeptRep 

 
0 

Druck WG-Bericht im Bedienerbericht 
(X / Z-Bericht)  

   1. Eingabe:   0 1 

   - Druck WG-Bericht  n j 

 
26 

 
26 PrtUmsRep 

 
0 

Druck des Umsatzes im Bedienerbericht 
(X / Z-Bericht)  

   1. Eingabe:   0 1 

   - Druck Umsatz   n j 

 
27 

 
27 NoPrtECVd 

 
0 

Druck Anzahl von Aufrechnungsstornos 
im Bedienerbericht (X / Z-Bericht)  

   1. Eingabe:   0 1 

   - Druck Aufrechnungsstornos  j n 

 
28 

 
28 NoPrtRfd 

 
0 

Druck Anzahl der Retouren im 
Bedienerbericht (X / Z-Bericht) 

 

   1. Eingabe:   0 1 

   - Druck Retouren  j n 

29 29 Lade/GST 00 Ladensteuerung /GST Modus  

   1. Eingabe:   0 1 

   
- Ladensteuerung über Fremdwährungs- 
  Flags 
- Ladensteuerung über Bediener-Flags 

 j n 
 n j 

   2. Eingabe:   0 1 

   - GST Modus (reseviert, nicht ändern)  n j 
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Flag 
Nr. 

Anzeige Werte Beschreibung 
Eingabeziffern/         
Funktionsauswahl 

30 30 PLUPrint 02  
Druck Küchenbon und Artikelpreis mit 
Kassendrucker  

   1. Eingabe:(nur für Thermodrucker)   0 1 2 3 4 5 6 7 

   

- Druck PLU-Zeile  für Küchenbon doppelt  
  hoch  
- Druck Tischzeile für Küchenbon doppelt    
  hoch 
- Druck Bon-nummerzeile für Küchenbon  
  doppelt hoch 

n  j  n j  n n j n 
 
n  n j  j   n n j  j  
 
n  n n n  j  j   j   j  

   2. Eingabe:   0 1 2 3 

   - Druck Artikelpreis 
- Druck Steuersymbol für Artikel 

 n j n j 
 n n j j 

 
31 

 
31 ReptSet1 

 
00 

Druck der Bon-Nummer in Kopf oder 
Fuß auf Küchendrucker  

   1. Eingabe:   0 1 2 3 4 5 6 7 

   

- Druck Bon-Nummer auf Küchendrucker 
- Druck Kopfzeilen doppelt hoch auf  
  externen Küchendrucker (EPSON Mode) 
- Druck Artikelzeile doppelt hoch auf    
  externen  Küchendrucker(EPSON Mode) 

j   n j  n j n j n 
 
n  n j  j   n n j  j  
 
n  n n n  j  j   j   j  

   2. Eingabe:   0 1 2  3  4  

   

- Druck Bon-Nummer normale Größe 
- Druck Bon-Nummer doppelte Größe 
- Druck Bon-Nummer in Kopf 
- Druck Bon-Nummer in Fuß 
- Erhöhen Bonnumer auch beim Drucken 
   Küchendruckerbons 

 j n j n 
 n j n j 
 j j n n 
 n n j j   
  n n n  n  j 

32 32 Swiss. R. 00  Spezielle Rundungsfunktion (Schweiz)  

   1. Eingabe :   

   

1 =  Kellnerschlüsselabzug im Freiverkauf  
       löst  Bar - Taste aus 
4 = Anzeigen des Bedienernames beim 
      Bedienerwechsel im Display 

  

   2. Eingabe :   

   
1 = Schweizer Rundungsfunktion  
      einschalten 

   

  33 33 Autofeed 01  Autofeed Einstellung (Thermodrucker)  

   1. Eingabe :   

   Reserved  

   2. Eingabe :  0 1 

   Autofeed ein.   n  j 
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Flag 
Nr. 

Anzeige Werte Beschreibung 
Eingabeziffern/         
Funktionsauswahl 

34 34 Menue_prnt  00 Ausdrucksteuerung der Menü's auf 
dem Küchendrucker 

 

   1. Eingabe :  0 1 

   
Drucken der PLU's eines Menüs auf 
dem Küchendrucker 

 n j 

   2. Eingabe :   

   Reserved  

35 35 Bon2cntrl 00  Nachbon Drucksteuerung  

   1. Eingabe :   
     1 = Freigabe mehrerer Nachbons 

4 = Berichtsabrufe vom PC nicht auf   
      Bon drucken 
16 = Ausdruck des Z Berichtes mit dem  
     Datum des Vortages   
32 = Ausdruck der Kopie des Orderbons  
        als Einzelbons bei Einstellung  
        Oderbon mit Kopie          
       (auf dem Küchendrucker)   
128 = Gesamtberichte für normale  
           Kellner im X/Z – Mode gesperrt 

   

   

36 36 EJ contrl 0  Elektronische Journal (EJ)  

   1. Eingabe:   0 1 

   
Fehlermeldung wenn elekronisches 
Journal fast voll ist (100 Einträge vorher) 

 n j 

37 37 PLU 
ACCESS 

00 PLU access control setting 
 

   16= Keine Nullpreis Artikel buchen   

38 38 Zcounter  0000  Einstellung Z Berichtzähler 0000 ... 9999 

39 39 Bonnummer  0000 Einstellung Z laufende Bonnummer    0000 ... 9999 

Hinweis: Ohne Programmierung der Uhrzeit und des Datums funktioniert die Kasse          
nicht ordnungsgemäß! 
 
3.1.4 Ausdruck der System Flags 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 1 
ZW-Summe  

Eingabe 1. Betätigung “ZW-summe”-taste aktiviert Programmierung 
der System-Flags. Das 1. Flag (Datum) wird angezeigt. 

2. Scheck Taste “Scheck” betätigen, um Ausdruck zu starten. 

 

3.2 Warengruppen programmieren 

Für Ihre Gastrokasse lassen sich 24 Warengruppen programmieren. Die Tasten "2" + " 
ZW-Summe" dienen zum Einsprung in die Programmierung der Warengruppen. 
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Nr 
Tasten- 

folge     
Anzeige Beschreibung 

1. 
2 

ZW-
Summe 

Prog DEPT           11  
 

Aktivierung Programmierung der Warengruppen 
(WG) 

2. 0...9  Eingabe der zu ändernden WG-Nummer (fakultativ) 

3.. ZW-
Summe 

Prog   DEPT    01 11  
DEPT001 Bestätigung der WG-Nummer mit “ZW-Summe” 

4. ZW-
Summe 

WG Name    01 11 
 DEPT 01 

“ZW-Summe” betätigen, um Aktion zu speichern. 
 

5. a...z WG Name   01 11 
ABCDE 

Eingabe Name über Direkteingabetasten. 

6. ZW-
Summe 

Prog DEPT   01    11  
Preis1:      
00000100 

“ZW-Summe” betätigen, um in den Preismodus zu 
gelangen. 

7. 0...9  Preiseingabe ohne Dezimalkomma (z. B. 200 = 2,00) 

8. ZW-
Summe 

Prog DEPT   01    11  
GRP. 01 

“ZW-Summe” betätigen, um zur Obergruppe zu 
gelangen. 

9. Tasten 
0...9 

 Eingabe der Obergruppe (0...10), zu der die WG zu-
geordnet werden soll (0 für keine Zuordnung). 

10. SUB-
TOTAL 

Prog DEPT      01 11  

MST                   000 
“ZW-Summe” betätigen, um Obergruppe zu speichern. 

11. Tasten 
0...9 

 

0 = keine Steuer 
1 = Steuer I, 4 = Steuer III 
2 = Steuer II, 8 = Steuer IV 
3, 5, 7, 9 nicht benutzt / reserviert. 

12. ZW-
Summe 

Prog DEPT      01 11  

HDLO 08 
“ZW-Summe” betätigen, um die Steuer zu speichern. 

13. Tasten 
0...8 

 8 = maximale Stellenanzahl (0 bis 8 möglich), 
H.D.L.O.(High-Digit-Lock-Out). 

14. ZW-
Summe 

Prog DEPT      01 11  
Flag1:                 000  

“ZW-Summe” betätigen, um HDLO zu speichern. 

15. Tasten 
0...9 

 064 " Zigarettenfunktion "  
 

16. 
ZW-

Summe 

Prog DEPT      01 11  

Flag2:                 000 
“ZW-Summe” betätigen, um Flag1 zu speichern. 

17. Tasten 
0...9 

 

Ausdruck der PLU's auf dem Küchendrucker 
000 = Druck Einzelbon je PLU auf KP 
001 = Druck Doppelbon je PLU auf KP 
002 = Druck alle PLU's fortlaufend und sortiert  
003 = Druck alle PLU's fortlaufend und sortiert auf  
          Küchendrucker mit einer 2. Kopie  
128 = Negativer Preis WG 
(z. B. negativer Preis und alle PLU's fortlaufend  
128 + 002 = 130) 
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3.2.1 Warengruppen ausdrucken 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 2 
ZW-Summe 

Aktivierung Programmierung der Warengruppen (WG). 

2. Tasten 
0...9 

Anfang WG’s die ausgedruckt werden sollen (fakultativ). 

3. ZW-Summe Bestätigung WG’s, die ausgedruckt werden sollen. 

3.a Tasten 
0...9 

Warengruppenende festlegen (fakultativ). 

4. Scheck “Scheck” betätigen, um Ausdruck zu starten. 

 
3.2.2 Programmierung der Gruppennamen 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
12 

ZW-
Summe 

Gruppenname     11  
 

Aktiviert Programmierung der Gruppennamen. 

2. 0...9  Eingabe Nummer der Gruppe  (fakultativ) 

3. 
ZW-

Summe 
Gruppennam 01 11 
GRUPPE 00 

Bestätigung Gruppenname. 

4. a...z Gruppennam 01 11 
                     ABCDE 

 
Eingabe Name von Gruppe 1. 

5. 
ZW-

Summe  
“ZW-Summe” betätigen, um Gruppennamen zu 
speichern und zur nächsten Gruppe zu gelangen bis 
Gruppe 6 erreicht wird.  

6. BAR  “BAR”-Taste betätigen, um Programm zu schließen. 
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3.3 Artikel-Nummern programmieren 

Jeder einzelne Artikel kann mit Namen, Preisen und Flags  versehen und einer 
vorgesehenen Warengruppe zugeordnet werden. Die Program- 
mierung erfolgt in mehreren Schritten. Die Tasten “3“ + " ZW-Summe " dienen zum 
Einsprung in die Programmierung der Artikel.  
 

Nr 
Tasten- 

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
3 

ZW-
Summe 

Prog PLU Nr      11  
 

Start Artikelprogrammierung 
 

2. Tasten 
0...9 

 Eingabe PLU-nummer. (freiwillig) 

3. 
ZW-

Summe 
Prog PLU Nr  001 
 

“ZW-Summe” betätigen, um Programmierung zu 
aktivieren. 
 

4. ZW-
Summe 

PLU Name 01 
00001PLU 

“ZW-Summe” betätigen, um Transaktionen zu 
speichern. 

5. a...z PLU Name 01 
ABCDE 

Eingabe Name PLU (max. 24 Buchstaben) 

6. ZW-
Summe 

Prog PLU Nr  0001 

Preis1:     0000100 
“ZW-Summe” betätigen, um in den Preis-mode 
zu gelangen. 

7. Tasten 
0...9 

Prog PLU Nr  0001 
Preis1:              200  

Preiseingabe 1. Preisebene ohne 
Dezimalkomma (z. B. 200 = 2,00). 

8. ZW-
Summe 

Prog PLU Nr  0001 
Preis1:     0000200  

“ZW-Summe” betätigen um in den Preis zu 
speichern 

9. Tasten 
0...9 

Prog PLU Nr  0001 
Preis2:    00000010  

Preiseingabe 2. Preisebene ohne 
Dezimalkomma (z. B. 20 = 0,20). 

10. ZW-
Summe 

Prog PLU Nr  0001 

Preis2:               20  
“ZW-Summe” betätigen um in den Preis zu 
speichern und zur PLU-verkettung zu gelangen 

11. 
Tasten 

0...9 

Prog PLU Nr  0001 

Link zu PLU   00000 

Eingabe der Artikel-Nr., die verbunden werden 
soll 
z.B. PLU 333. 

12. 
ZW-

Summe 

Prog PLU Nr   0001 

DEPT                  01 

“ZW-Summe” betätigen, um die PLU-verkettung 
zu speichern. 
 

13. 0...9  
Eingabe WG-nummer, mit der verkettet werden 
soll.  
 

14. 
ZW-

Summe 
Prog PLU Nr    0001  
HDLO                     8 

“ZW-Summe” betätigen, um WG-nummer zu 
speichern. 
 

15. 0...8  8 = max. Stellenanzahl (0 bis 8 möglich) 

16. ZW-
Summe 

Prog PLU Nr    0001  
Flag:1                 000  

“ZW-Summe” betätigen,  um HDLO zu 
speichern. 
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Nr 
Tasten- 
Folge 

Anzeige Beschreibung 

17. 0...9  

   0  normal  
32   Gesperrter Artikel 
64   Beschreibender Artikel 
 (z. B. geperrt + beschreibender Artikel 
32 + 64 = 96) 

18. ZW-
Summe 

Prog PLU Nr   0001 
 Flag:2               000 

“ZW-Summe” betätigen,  um Flag1 zu 
speichern. 

19. 0...9  

    0 = Gang1 
    1 = Gang2  
    2 = Gang3 
  16 = Küchendrucker 1 ein 
  32 = Küchendrucker 2 ein 
128 = lokaler Küchendrucker  ein 
(Thermodrucker) 

20. ZW-
Summe 

Prog PLU No   0001 
Flag:3                000 

“ZW-Summe” betätigen,  um Flag1 zu 
speichern. 

21. 0...9  
  0  = normal  
  2  = PLU verlangt  eine beschreibende PLU   
         als nächstfolgende 

22. 
ZW-

Summe 
Prog PLU Nr     0002 
 

“ZW-Summe” betätigen, um Flag2 zu speichern 
und um zur nächsten PLU zu gelangen. 

23. BAR  “BAR”-taste betätigen, um zu beenden und 
PLU-programmierung zu schließen. 

    

 
3.3.1 Artikel-Nummer ändern bzw. hinzufügen 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 0...9 Eingabe Artikel-Nr.: (z.B. Nr. 234) 

2. ARTIKEL  Artikel-Programm öffnen (siehe Artikelprogrammierung). 

 
3.3.2 Artikel-Nummern ausdrucken 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 3 
ZW-Summe 

Aktiviert PLU-programmierung. 
 

2. 0...9 Eingabe PLU-nummer. (fakultativ) 

3. ZW-Summe Bestätigt PLU-nummer. 
 

3.a 0...9 Eingabe der Endnummer der auszudruckenden PLU-reihe (fakultativ). 

4. Scheck “Scheck”-taste betätigen, um den Ausdruck zu starten. 
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3.3.3 Direkte Tastenprogrammierung von Artikeln ode r Warengruppen 

Die Tasten 1 bis 80 können beliebig mit Artikeln (PLU) oder Warengruppen (WG) 
oder Menüs programmiert werden. Wählen Sie PLU's von 1...500 und Warengruppen 
von 1...12 aus. 
 
1. Ebene:   Artikel-Nummern     1...80 (1 bis max. 80 Artikel-Nr. aussuchen) 
   Warengruppen        1...12 (1 bis maximal 24 WG aussuchen) 
2. Ebene:  Artikel-Nummern 101...180 
   Warengruppen      13...24 
3. Ebene:  Artikel-Nummern 201...280 

Der Abstand zwischen den Umschaltebenen ist mit 100 eingestellt (Flag 23). 
Die 2. und 3. Ebene erreichen Sie im Verkaufsmodus, indem Sie vor Auswahl einer 
Warengruppe oder eines Artikels die Taste Umschaltung  drücken. In die 2.und 3. Ebene 
können Sie z.B. gleiche Artikel legen, die mit einer anderen Steuerrate programmiert 
wurden. Verfahren Sie wie folgt für die Programmierung: 

Beispiele: Taste 1 = Artikel # 1 in der 1. Ebene 
  Taste 1 = Artikel # 101 in der 2. Ebene 

Taste 1 = Artikel # 201 in der 3. Ebene 
  Taste 2 = WG 5 in der 1. Ebene 
  Taste 2 = WG 17 in der 2. Ebene 
 
 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
10 

ZW-
Summe 

Direct Keys 
Programming 

Aktiviert direkte Tastenprogrammierung 

2. 1…80 Betätigen Taste  11 
<PLU>  0080 

Betätigen der gewünschten Taste von 1 bis 56(95)  
(z. B. Taste 80). 

3. 0…9 Betätigen Taste 
<PLU>  0100 

Eingabe der PLU-nummer, die der Taste 
zugeordnet werden soll (z. B. 0100) 

O
de

r 

��  <DEPT>  0024 
oder wählen Sie mittels der “Cursor hoch/tief”-
Tasten die Warengruppen aus und geben Sie die 
gewünschte Nummer ein (z. B. WG 24). 

4. ZW-
Summe 

 Betätigen “ZW-Summe” um PLU-zuordnung zu 
bestätigen 

5. BAR  Beendigung der Programmierung. 

 

Hinweis:Die Umschaltung in die 2.oder 3. Ebene wird als Standardeinstellung nach 
erfolgter Registrierung des Artikels automatisch zurückgesetzt. 
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3.3.3.1 Menu Programmierung 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 1...80 Menü 01 Name    11  
      Menü  01 

Drücke Taste 1...80, die als z.B. Menü1-taste 
programmiert werden soll. 

2. a...z  Eingabe des Namens z.B. Kartoffelspeisen.  

3. SUB- 
TOTAL 

Menu 01             11 
Flag:1               000  

Anzeige des Flag1  

4. 0...9  
 000 = Reserviert, keine Änderung 
 

5. SUB- 
TOTAL 

Menu 01             11 
Flag:2               000  

Anzeige des Flag2 

6. 0...9  

    0 = kein Druck auf Küchendrucker  
  16 = Küchendrucker 1 ein 
  32 = Küchendrucker 2 ein 
128 = lokaler Küchendrucker  ein (Thermodrucker) 

7. ZW- 
Summe 

Menü 01 Gang01 11  
PLU No.            0001 

Bestätigung des Namens und Wechsel zur 
Artikelnummereingabe. 

8. 0...9  Eingabe der 1 Artikel-Nr. für das Menü. 

9. SUB- 
TOTAL 

Menu 01 Gang01 11  
PLU Count       0001  

Anzeige der Menge pro Artikel. 

10. 0...9  
Eingabe der Anzahl pro Artikel  
(z.B. 3,00 x 0003PLU) 

11. ZW- 
Summe 

Menu 01 Gang02 11  
PLU No.           0001 

Anzeige des nächsten Ganges 2. 

12. BAR Menü Preis          11  
                00002400 

 
Anzeige des berechneten Preises. 

13. 0...9  Eingabe eines neuen Preises, falls erwünscht. 
Der berechnete Preis wird ignoriert. 

14. BAR  Ende der Programmierung. 

 
3.4 Mehrwertsteuer-Rate programmieren 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
8 

ZW-
Summe 

Prog Steuer      11 
 

Mehrwertsteuer-Programm öffnen. 
Voreingestellte Rate 10%. 

2. Tasten 
0...9 

 Eingabe Stuer nummer. (freiwillig) 

3. ZW-
Summe 

MST  RATE   01 11 
                   100000 

Mehrwertsteuer-Programm öffnen. 
Voreingestellte Rate 10%. 

4. Tasten 
0...9 

MST  RATE   01 11 
                  160000 

Eingabe Steuersatz , z.B 16 % 

5. ZW- 
Summe 

MST NAME  01 11 
TAX1                       

Mehrwertsteuer speichern und zur Namenseingabe 
wechseln. 

6. a...z  Direkte alphanum. Eingabe des Namens. 
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Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

7. ZW-
Summe 

MST RATE   02 11 
                   200000 

“ZW-Summe” betätigen, um Namen zu speichern 
und zur nächsten Steuerrate zu gelangen. 

8. BAR  “BAR”-taste betätigen, um Steuerprogrammierung 
zu beenden. 

 
3.5 Bediener programmieren 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
5 

ZW-
Summe 

Bediener              11  
 

Aktiviert Bedienerprogrammierung. 

2. 0...9  Eingabe Bedienernummer  (fakultativ). 

3. 
ZW-

Summe 
Bediener  01        11  
Bed#                 0001 

Bestätigung Bedienerprogrammierung. 

4. 0...9  Eingabe Nummer des Bedieners.  (max. 4-stellig) 

5. 
ZW-

Summe 
Bediener 01         11  
CLERK A 

Bestätigung der Codenummer des Bedieners. 

6. a...z Bediener 01         11  
                     ABCDE 

 
 Eingabe Name Bediener 01 

7. ZW-
Summe 

Bediener 01         11  
Funktion            000  

“ZW-Summe” betätigen, um Namen von Bediener 
10 zu speichern.  

8. 0...9  

Programmierung der gesperrten Funktionen für 
Bediener 01 
1 Aufrechnungsstorno 
2 Retour 
4 Auszahlung 
8   Sofortkorrektur  
16 Skonto  
(z. B. Aufrechnungsstorno und Retour sind 
verboten: 
1 + 2  = 3) 

9. ZW-
Summe 

Bediener 01         11  
Flag:                   000  

“ZW-Summe” betätigen, um Namen von Bediener 
10 zu speichern.  

10. 0...9  

Ladenöffungen/ Einstellungen für Bediener (siehe 
Systemflag 29): 
0   =    keine Lade öffnen 
1   =    Lade 1 öffnen 
2   =    Lade 2 öffnen 
4   =    Preisumschaltung verboten 
8   =    Artikelebenen-Umschaltung nur mit  
           Codenummer möglich 
128=   Freigabe löschen des Einzelbediener- 
           Berichtes  im Z Mode  

11. 
ZW-

Summe  
“ZW-Summe” betätigen, um verbotene Funktionen 
für Bediener A zu speichern und um zum nächsten 
Bediener zu gelangen.  

12. BAR  “BAR”-taste betätigen, um Programm zu beenden. 
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3.6 Logo programmieren 

Maximal können je 9 Zeilen für Kopf und Fuß  programmiert werden, die für Logo und / 
oder eine Werbenachricht genutzt werden können.  
Zeichen pro Zeile:  18/36/40 im Normaldruck 
               9/18/20 im Doppeldruck. 
Beispiel: Erste Zeile: frei 
  Zweite Zeile: Quorion (Doppeldruck) 
  Dritte Zeile: Registrierkassen 

Vierte Zeile: Vielen Dank (Normaldruck) 
 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
4 

ZW-
Summe 

Logo Zeile          11 
. 

Aktiviert Logoprogrammierung. 
 

2. 0...9  Nummer Logozeile  (fakultativ) 

3. ZW-
Summe 

Logozeile 1          11  
.................................
. 

Bestätigung Logoprogrammierung. 
 

4. ZW-
Summe 

Logozeile  2         11  
Quorion  

Wechsel zur zweiten Zeile, „Quorion“ 
vorprogrammiert. 

5. Aufrech.
Storno 

*         Welcom  „Aufrech.Storno“ betätigen um umzuschalten und 
doppelte Größe zu erreichen. 

6. a...z Logozeile 2         11                    
ABCDEF 

Eingabe des neuen Namens „ABCDEF“ in doppelter 
Größe. 

7. 
ZW-

Summe 
Logozeile 3          11  
                 QUORIO 

„ZW-Summe“ betätigen, um 2. Zeile zu speichern 
und zur 3. Zeile zu gelangen. Registrierkasse 
vorprogrammiert. 

8. 00  Numeriktaste “00“ betätigen, um Normaldruck zu 
erreichen. 

9. a...z Logozeile 3         11  
ABCDEF 

 
Eingabe des neuen Namens. 

10. 
ZW-

Summe 
Logo unten 1       11  
Danke! 

„ZW-Summe“ betätigen, um 3. Zeile zu speichern 
und zur 4. Zeile zu gelangen. „Danke!“ 
vorprogrammiert. 

11. a...z Logo unten 1       11  
ABCDEF 

Eingabe des neuen Namens. 

12. Scheck  „Scheck“ betätigen, um Logo zu drucken. 

13. BAR  „BAR“ betätigen, um Programm zu beenden. 

 

Beachte: Taste „Sofort Storno“ druckt nur den ersten Buchstaben in doppelter Größe. 
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3.7 Programmierung der Zahlungsarten 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
6 

ZW-
Summe 

Zahlungsart         11  
 

Aktiviert Programmierung Zahlungsarten. 

2. 0...9  Eingabe Nummer Zahlungsart (fakultativ). 

3. 
ZW-

Summe 
Zahlungsart 1      11  
BAR GEGEB 

Bestätigung Name Zahlungsart 1. 

4. a...z Zahlungsart 1      11                      
ABCDE 

 
Eingabe des Namens der Zahlungsart 1. 

5. ZW-
Summe 

 “ZW-Summe” betätigen, um Namen von 
Zahlungsart 1 zu speichern.  

6. 0...9 Zahlungsart   1    11  
Flag :                  000  

1 Überzahlung verboten  
2 Zahlgeldeingabezwang 

7. 
ZW-

Summe  
“ZW-Summe” betätigen, um Flag von Zahlungsart 1 
zu speichern und um zur nächsten Zahlungsart zu 
gelangen, bis Zahlungsart 6 erreicht wird.  

8. BAR  “BAR”-taste betätigen, um Programm zu schließen. 

Beachte: Tender 1 wird immer zur Berechnung des Wechselgeldes benutzt. So sollte er 
mit einem Ausdruck für “BAR” benannt werden. 
 
3.8 Fremdwährungsrate (Euro) programmieren 

Nr. Tasten-  
folge 

Anzeige Beschreibung 

1. 7 
ZW-

Summe 

FCE                      11 
 

Aktiviert FCE-programmierung. 

2. 0...9  Eingabe Nummer der Fremdwährung (fakultativ) 
Beachte: Nationale Währung ist letzte FCE + 1 

3. ZW-
Summe 

FCE 1                    11 
 

Bestätigung FCE-programmierung. 

4. ZW-
Summe 

FCE Name 1 
EURO 

 
Voreingestellter Name für FCE1. 

5. a...z FCE Name 1 
                          ABC 

Namenseingabe einer anderen Fremdwährung. 

6. SUB- 
TOTAL 

FCE           1 
RATE:       10000000 

Voreingestellter Kurs  

7. 0...9  Eingabe neuer Kurs (ohne Komme und vorgestellte 0) 
8. ZW-

Summe 
FCE           1 
Kommast.               2  

Anzahl Nachkommastellen der Fremdwährung. 
 

9. 0...9 
 

 Eingabe neue Nachkommastellen (maximal 2)  

10. ZW-
Summe 

FCE           1 
Lade                        1  

Nummer der Lade für Fremdwährung 
 

11. 0...9  Eingabe Lade  
12. ZW-

Summe 
FCE           1 
Dezimalst.           7  

Anzahl Nachkommastellen für Wechselkurs 
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13. 0...9  Eingabe neuer Wechselkurs   
14. ZW-

Summe 
FCE           1 
Flag: 1                001  

Flag 1 
 

15. 0...9  Einstellung für  FCE Flag1 
1    Wechselgeld in lokaler Währung 
2    Wechselgeld in Fremdwähung 
16 Immer Druck Umrechnung Gesamtbetrag 
32 Druck Umrechnung der Steuern 
64 Druck Umrechnung aller Tender, inkl. 

Wechselgeld 
128  Druck Wechselkurs 

16. ZW-
Summe 

FCE 1 
Flag: 2                 48  

Flag 2 
 

17. 0...9  Einstellung für Fremdwährung Flag2 

16 Währung ist EURO – Teilnehmer oder Euro 
32 BAR-Zahlung in Fremdwährung verboten 

18. ZW-
Summe 

FCE2  Bestätigung Name FCE1 und Anzeige der zweiten 
FCE 

19. 
bis 
20. 

 
 Programmierung der anderen Fremdwährungen 

wie beschrieben. 

21. ZW-
Summe 

lokale Währ. Programmierung der nationalen Währung.  

22. 
ZW-

Summe 

lokale Währ.  

FCE 

 
Voreingestellter Name für nationale Währung. 

23. a...z lokale Währ.         01  
                          ABC 

 
Eingabe Name nationale Währung. 

24. ZW-
Summe 

lokale Währ  
Rate:        19558300 

 
Voreingestellter Kurs 

25. 0...9  Eingabe neuer Kurs (ohne Komma und 
vorangestellten 0) 

26. ZW-
Summe 

lokale Währ  
Lade                       1  

Nummer der Lade für Nationale Währung 
 

27. 0...9  Eingabe Lade  
28. ZW-

Summe 
lokale Währ 
Kommast.              2         

Anzahl der Nachkommastellen für Wechselkurs. 
 

29. 0...9  Eingabe Nachkommastellen 
30. ZW-

Summe 
lokale Währ  
Flag1                   000 
 

Flag 1 
 

31. 0...9  Einstellung für Flag2 
1 Druck Name der nationalen Währung 

32. ZW-
Summe 

lokale Währ  Bestätigung Flag1 der nationalen Währung. 

33. BAR  Beendigung der Programmierung. 
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3.9 Programmierung der Prozentbeträge 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 13 
ZW-Sum. 

Prozent                11  
 

Aktiviert Prozentprogrammierung. 

2. 0...9  Nummer des Prozentbetrages (fakultativ) 

3. 
ZW-

Summe 
Prozent     1         11  
Rate:                1000 

Bestätigung Programmierung Prozentbeträge. 

4. 0...9  Eingabe Prozentbetrag (zwischen 0 und 9999 für 0 %und 99,99 
%) 

5. 
ZW-

Summe 
Prozent     1       11 
AUFSCHLAG% 

Bestätigung Prozentbetrag. 

6. a...z 
Prozent     1       11 

                     ABCDE 
 
Eingabe Name Prozentbetrag 1. 

 
7. 

ZW-
Summe 

Prozent      1        11  
Flag:                   000  

“ZW-Summe” betätigen, um Namen von 
Prozentbetrag 1 zu speichern. 

8. 0...9  

Flagprogrammierung von Prozentbetrag 1 
0   Funktion arbeitet als Aufschlag (+%) 
1 Funktion arbeitet als Skonto (-%) 
2 Manuelle Eingabe des Prozentbetrages unmöglich 
4    gesperrt 
8 manuelle Eingabe darf nicht den 
      programmierten Wert übersteigen 
16 = Prozentbetrag für Subtotal verboten 
32 = Prozentbetrag für Einzelartikel verboten  

9. ZW-
Summe 

 “ZW-Summe” betätigen, um Flag von Prozentbetrag 
1 zu speichern und zum nächsten zu gelangen.  

10. BAR  “BAR”-taste betätigen, um Programm zu schließen. 

3.10 Programmieren von Makro Tasten 

Bevor mit der Programmierung der Makros begonnen werden kann, müssen MakroTasten 
auf die Tastatur gelegt werden. 

Nr. 
Tasten- 

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 16+ ZW-
SUMME Prog. Makro         11  Aufruf des Programms Makro Tasten 

2. 0...9  Eingabe der Nummer der Makro Taste (kann entfallen) 

3. ZW-
SUMME Prog. Makro       001  Bestätigen mit ZW-SUMME  

Oder 
1. 

Makro1..
Makro16 

Prog. Makro       001  
Start Rec. 

Aufruf des Programms Makro Tasten 

4. ZW-
SUMME 

Prog. Makro       001  
01: 

Bestätigen mit ZW-SUMME  

5. belieb. 
Taste  

Eingabe der Tasten, die das Makro abarbeiten soll. 
Maximal 10 Tasten können einem Makro zugeordnet 
werden. Die Eingabe von Tasten entfällt, wenn das Makro 
nicht verändert werden soll. 

6. Makro1..
Makro16 

Prog. Makro       002  
01: 

Bestätigen des Makros und Aufruf der nächsten  
Makro Taste 

7. BAR  Mit BAR  das Programm verlassen 
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3.10.1 Druck von Makro Tasten 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 16+ ZW-
SUMME 

Aufruf des Programms Makro Tasten 

2. 0...9 Eingabe der Nummer der Makro Taste (kann entfallen) 
3. ZW-SUMME Bestätigen mit ZW-SUMME  
oder 

1. 
Makro1... 
Makro16 

Aufruf des Programms Makro Tasten 

4. SCHECK Mit  SCHECK  den Druck starten. 
 
3.11 Programmieren des Textes der erweiterten Gastr echnung  

Des Text der erweiterten Gastrechnung ist programmierbar. 
 
Nr. Tastenfolge Anzeige Beschreibung 

1. 
14+ ZW-
Summe 

Ext. Invoice             11 
------------------------------- 

Aufruf des Gastrechnung Programms 

2.   Eingabe der Zeilennummer (Kann entfallen) 

3. ZW-Summe Ext. Invoice 1           11  
------------------------------- 

Bestätigen mit “ZW-Summe”. 

4. a...z Ext. Invoice 1            11 
                   ABCDEF 

Eingabe des neuen Textes “ABCDEF” 

5. ZW-Summe 
Ext. Invoice 1           11  
 DATA SYS 

Mit “ZW-Summe“ bestätigen um den Text zu 
speichern und zum nächsten Text zu 
gelangen. 

6. SCHECK  “SCHECK“ betätigen um das Logo zu 
drucken. 

7. BAR  “BAR“ betätigen  Programm verlassen 
 

3.12. Programmieren des Logo für die externe Anzeig e 

In Ruhezeiten (die Anzeige der Kasse zeigt die Zeit) kann in der externen Anzeige ein 
Logo oder eine Werbebotschaft angezeigt werden. 

Nr. Tastenfolge Anzeige Beschreibung 

1. 19+ ZW-
Summe Externes Logo       11  Aufruf des Logo Programms 

2. 1..2  Eingabe der Zeilennummer (Kann entfallen) 

3. ZW-Summe Externes    Lo 1    11 
            Welcome!  

Bestätigen mit “ZW-Summe”. 

4. a...z  Eingabe des neuen Textes “ABCDEF” 

5. ZW-Summe Ext. Logo 2             
11 

Mit “ZW-Summe“ bestätigen um den Text zu 
speichern und zum nächsten Text zu gelangen. 

6. SCHECK  “SCHECK“ betätigen um das Logo zu drucken. 
7. BAR  “BAR“ betätigen um das Programm zu verlassen. 
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Modelle der CR655/2510 Serie können eine externe Anzeige über RS232 ansteuern. Die 
Anzeige muß den EPSON ESC/POS® Befehlssatz unterstützen und zwei Zeilen á 20 
Zeichen besitzen. Die Einstellungen für die RS232 sind: 
 
9600 BAUD 
8 Daten Bit 
kein Parity Bit 
1 Stopp Bit 
 
Um diese Funktion zu aktivieren, muß die Schnittstelle auf 11 gesetzt werden (Siehe Akti-
vierung einer seriellen Schnittstelle) 
 
Folgende Vorgehensweise ist erforderlich: 
1. Schnittstelle programmieren 
2. Kasse ausschalten 
3. Externes Display über RS232 anschließen 
4. Externes Display einschalten 
5. Kasse einschalten 
 

Schlüsselstellung “T“ 
 
4. Bedienung 

4.1 Verkaufs Modus 

Alle Transaktionen. dazu gehören Registrierungen, Stornierungen und die Abschlüsse in 
den möglichen Zahlungsarten werden in einem Speicher (Elektronisches Journal) 
abgelegt. 
Insgesamt sind 585 Transaktionen speicherbar. Wird diese Zahl überschritten, wird die 1. 
Transaktion gelöscht, um die letzte speichern zu können. Somit lassen sich maximal 
585 Transaktionen ausdrucken. 
 
4.1.1 Ausdruck des Elektronischen Journals 

Wenn der Bonausdruck abgeschaltet ist (Bon ein/aus) wird dies an der 6. Stelle der 
Anzeige durch ein Hochkomma angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Bon-
ausdruck einzuschalten. 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. EL. 
Journal 

Elektr. Journal 
  CODE  - - - - 

Taste "EL. Journal"drücken. 

2. 6688 Elektr. Journal 
Eingabe Nr.  

Eingabe der Code-Nr. 6688. 

3. 0…9 Elektr. Journal 
Eingabe                 6  

Eingabe der zu druckenden Transaktionen z.B. 6. 

4. ZW- 
Summe 

 Ausdruck der letzten 6 Transaktionen. 
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4.1.2 Bediener anmelden 

Anmeldung über Kellnerschloß 

Eine zwangsweise Anmeldung der Bediener läßt sich bei der System-Flagprogram-
mierung einstellen, d.h. daß sich nach jeder abgeschlossenen Registrierung der nächste 
Bediener anmelden muß. 
Über das Kellnerschloß lassen sich 6 Bediener anmelden. Jeder Schlüssel besitzt eine 
eigene Codierung. Alle getätigten Transaktionen werden in der Berichterstattung 
dem jeweiligen Bediener zugeordnet und entsprechend ausgewertet. 
Bediener 1 ist mit dem Code-Nr. 0001 bereits vorprogrammiert, um die Kasse vorab 
bedienen zu können. 
Anmeldung über Eingabe einer Code-Nr. 

Die Taste “Bedien. Nr.“ erlaubt zusätzlich die Anmeldung von 16 Bedienern über 
Eingabe der programmierten Code-Nr. 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. Bedien. 
Nr. 

Eingabe               11  
Bedien. Code - - - - 

Taste Bedien. Nr. drücken. 

2. 0…9  Eingabe der Bediener-Nr. (immer 4 Stellen). 

3. Bedien. 
Nr. 

Verk.  Modus 
Zeit:   13:34:45  

Bedien.-Nr. drücken zur Bestätigung und Wechsel 
in den Verkaufs-Modus. 

Alle getätigten Registrierungen werden nun auf diesen Bediener gespeichert. 
 
4.1.3 Revier- und Rechnungszwang 

Revierzwang 

Wird ein Tisch nach vorherige Anmeldung eines Kellners geschlossen, dann läßt er sich 
nur wieder öffnen, wenn die gleiche Person sich wieder anmeldet. 
 
Rechnungszwang 

Der programmierte Rechnungszwang (Flag 20) erfordert die Betätigung der Taste 
“Rechnung“ vor Abschluß der Gastrechnung mit Kreditkarte, Scheck oder BAR,  
um einen versehentlichen, vorzeitigen Abschluß mit diesen Tasten zu verhindern. 
 
4.1.4 Öffnen und Schließen einen Tisches ohne Druck  der Gastrechnung 

Die System-Flagprogrammierung erlaubt die zwangsweise Tischeröffnung, d.h. nach 
Abschluß eines Tisches  wird automatisch die nächste Tischeeröffnung angeboten. 
Zur Bewirtung von Gästen können maximal 100 Tische bedient werden. Diese Zahl 
läßt sich beliebig auf 6 Bediener aufteilen. 
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Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 0...9  Eingabe der Tisch-Nr. 

2. Tisch-Nr. Tisch #                 11  
                               2 

Taste Tisch-Nr. drücken.  

3. ARTIKEL 00004PLU            11 
1.00x                 4,00 

Registrierung von Speisen und Getränken mit Hilfe 
der festen Artikel- und Warengruppentasten. 

3.1 ��� �� �� �   

Innerhalb einer Warengruppe (z.B. Suppen) 
können die dazugehörigen Artikel über die Tasten 
��� �� �� � in der Anzeige gescrollt und mit der Taste 
“ ARTIKEL“  bestätigt werden. 

4. Tisch-Nr. N. BALANCE       11  
                          4,00 

Schließen des Tisches mit Speicherung der 
Registrierungen von Speisen und Getränken ohne 
Rechnung. Der nächste Tisch kann mit einer 
Tisch- Nr. eröffnet werden. 

 
4.1.5 Stornieren 

4.1.5.1 Löschen von falschen Eingaben  

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. Korrektur Falsche Eingaben sowie Fehlerhinweise werden in der Anzeige 
gelöscht bzw. aufgehoben. 

 
4.1.5.2 Sofort Storno  

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. Sofort Storno Stornierung der letzten Registrierung eines Artikels. 

 
4.1.5.3 Nachträglich Stornieren (Aufrechnungs-Storn o) 

Zurückliegende bereits registrierte Artikel, die storniert werden sollen, werden mit den 
Cursortasten gesucht, bis sie in der Anzeige erscheinen. Die Taste “Aufrech. Storno“ 
storniert den angezeigten Artikel.  

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. ��� �� �� �  Mit den Tasten Cursor ��� �� �� � den zu stornierenden Artikel suchen. 

2. Aufrech.Storno 
 

Der angezeigte Artikel wird storniert. 

4.1.5.4 Rückgabe- /Umtausch-Stornierung 

Nach Abschluß von Tischen oder Registrierungen auch “außer Haus“ können Waren 
zurückgeben werden.  

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. Retour Taste “Retour“ leitet die Stornierung ein. 

2. 0...9 Artikel-Nummer eingeben. 

3. 
ARTIKEL 

oder 
1...80 

Der Artikelpreis wird angezeigt. 
Festartikeltaste drücken bzw. in einer Warengruppe den 
Artikel mittels Cursortasten ��� �� �� � suchen. 

4. BAR Taste “BAR“ beendet die Stornierung. 
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4.1.6 Wiedereröffnung eines Tisches  

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 0...9 Eingabe der Tisch-Nr. 

2. Tisch-Nr. 

Taste “Tisch-Nr.“ drücken. 
Der aufgelaufene Betrag aller Registrierungen wird angezeigt. 
Weitere Registrierungen können hinzugefügt oder Stornierungen 
vorgenommen werden. Über die Cursortasten ��� �� �� � ist eine Rück- 
schau bereits getätigter Registrierungen möglich. 

3. Tisch-Nr. Schließen des Tisches mit Speicherung der Registrierungen. 

 
4.1.7 Abschluß eines Tisches 

Wurde Flag 12 auf Rechnungszwang programmiert, um den versehentlichen Abschluß 
eines Tisches mit z.B. “BAR“ zu verhindern, dann müssen folgende Schritte (außer 3.) 
für den Druck der Gästerechnung eingehalten werden. 
 
4.1.7.1 Gastrechnung mit Ausdruck des Bewirtungsauf wandes 

Für steuerliche Zwecke kann zusätzlich zur Gastrechnung ein Anhang gedruckt werden, 
der alle für das Finanzamt erforderlichen Angaben enthält. Hierzu wird vor Eingabe der 
Tisch-Nr. die Taste Gastrechnung betätigt. 
 
Bei programmiertem Rechnungszwang:  

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 0...9 Eingabe der Tisch-Nr. 

2. 
Rech- 
nung 

Taste “Rechnung“ betätigen. 
Zusätzlich wird eine “kleine Rechnung“ ohne Logozeilen gedruckt, 
die zur Information für den Kellner dient. 

 

Bei erforderlichen Angaben zum Bewirtungsaufwand zu r steuerlichen Absetzung:  

3. 
Gastrechnung 

 
 

Taste “Gastrechnung“ betätigen. 

Druck der kompletten Rechnung mit allen Angaben und  Logo, sowie als Anhang die 
Angaben für das Finanzamt: 

4. 0...9 Eingabe der Tisch-Nr. 

5. Tisch Nr. Taste Tisch Nr. betätigen. 

6. 

BAR, 
Kredit, 

Kreditkarte 
Scheck 

Abschluß des Tisches in den möglichen Zahlungsarten. 
Die Tisch-Nr. mit allen Registrierungen wird gelöscht. 
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4.1.8 Tischwechsel 

Ein begonnener Tisch läßt sich an einen anderen Kollegen übergeben, falls dazu die 
Notwendigkeit besteht. 

Nr Tastenfolge Anzeige Beschreibung 

1. 0…9  Eingabe der Tisch-Nr. z.B. 10. 

2. 
Tisch- 
wech- 

sel 

Tisch    Transfer 
0010      nach             

Taste "Tischwechsel" drücken. 

3. 0…9 
 
0010      nach        
12 

Eingabe der Tisch-Nr. (12) an die Tisch-Nr 10 
übergeben werden soll. 

4. 
Tisch- 
wech- 

sel 

Tisch Transfer 
OK! 

Abschluß der Tischübergabe. 

 

4.1.8.1 Übertragen eines Artikels in einen anderen Tisch 

Der ausgewählte Tisch muß geöffnet sein. 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 0…9  
Eingabe der Tisch-Nr. z.B. 1 aus der ein Artikel 
separiert werden soll. 

2. Tisch Nr. Tisch Nr.                1  
 

Taste Tisch Nr. drücken. 

3. ��� �  ��� �  00001PLU            11 
1.00x                 5,00 

Mit den Tasten Cursor ��� �  ��� � den Artikel suchen, der 
aus der Bestellung von Tisch 1 herausgenommen 
werden soll. 

4. separieren 00001PLU            11 
Separ. Tisch  

Taste "separieren" drücken. 

5. 0…9  Eingabe der Tisch-Nr. z.B. 3, an die der Artikel 
übertragen werden soll. 

6. SUB- 
TOTAL 

Separ. Tisch      003  
OK! 

Ende der Übertragung. 

 
4.1.9 Verkauf außer Haus 

Die Betätigung der Taste “Außer Haus“ schaltet die Steuerrate 1 auf die Steuerrate 2 um. 
Alle Registrierungen werden nun dieser Steuerrate zugeordnet. Nach Abschluß mit den 
möglichen Zahlungsarten wird automatisch auf die Steuerrate 1 zurückgeschaltet. 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. Außer 
Haus 

Tax Shift On (Off) 
 

Umschaltung in Steuerrate 2. 

2. 1...80  
Registrierung von Artikeln (Festartikeltasten) bzw. 
Artikeln, die über WG-Tasten mit den Cursorn 
gesucht werden. 
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4.1.10 Preis-Umschaltung 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. Preis Umschaltung 
 

Schaltet in die 2. Preisebene der Artikel. 

2. 
Preis Umschaltung 

 
 

Schaltet zurück in die 1. Preisebene der Artikel. 
 
 

 
4.1.11 Anwendung der Fremdwährungstaste (EURO) 

Programmieren Sie die Fremdwährungstaste (EURO) entsprechend den Erfordernissen 
(siehe Pkt. 3.7). 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 0...9 Eingabe der Artikel-Nr. 

2. ARTIKEL Drücken Sie die Taste “ARTIKEL“. 

3.  
Drücken Sie die Taste   vor Abschluß mit der Taste “BAR“, um den 
um den Gesamtbetrag in der Eurowährung zu drucken. 

4. BAR Abschluß mit z.B. “BAR“ bei Zahlung mit EURO. 

 
4.1.11.1 Berechnung eines Fremwährungsbetrages in d er Landeswährung 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 0...9 Eingabe des Betrages in der Fremdwährung. 

2.  Taste  drücken, um den Betrag in der Landeswährung auszudrucken. 

 
Hinweis: Ohne Gebrauch der Taste “EURO“ wird der Gesamtbetrag in der lokalen 
Währung ausgedruckt. Als zusätzliche Information wird danach der Gesamtbetrag in 
EURO ausgedruckt (abhängig von der Programmierung). 
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5. Kassenberichte  

5.1 Berichte ohne Speicherlöschung 

5.1.1 Tagesberichte ohne Speicherlöschung 

5.1.1.1 Gesamtbericht ohne Speicherlöschung   

Schlüsselstellung: X 

11 + ZW Summe   –  Ausdruck des Tagesberichtes beginnt 
Als Auszüge aus dem Gesamtbericht können weitere individuelle Berichte ausgedruckt 
werden .Dazu wird die erforderliche Taste gedrückt und mit Taste “ZW-Summe“ bestätigt. 
 
 
Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1 11 + ZW Summe Tagesbericht mit Warengruppen 

2 12 + ZW Summe Tagesbericht ohne  Warengruppen 

3 13 + ZW Summe Tageskurzbericht ohne  Warengruppen/Bediener mit 
Steuerbericht 

4 14 + ZW Summe Tageskurzbericht ohne  
Warengruppen/Bediener/Steuerbericht (nur Finanz) 

5 15 + ZW Summe Tageskurzbericht  nur mit Steuerbericht 

6 WG1...100 Einzel-Warengruppenbericht 

7 WG1...100 + 0...9 + 
ZW-Summe 

Selektiver Warengruppenbericht  

8 33 + ZW Summe Gesamt-Warengruppenbericht 

9 0...9 + Artikel #  Einzel-Artikelbericht 

10 0...9 + Artikel # + 0....9 +   
ZW-Summe 

Selektiver Artikelbericht 

11 Artikel # Gesamt-Artikelbericht 

12 34 + ZW Summe Finanzbericht 

13 31 + ZW Summe Stundenbericht 

14 1...6 + Bedien. Nr. Einzel-Bedienerbericht 

15 Bedien. 
Nr. 

Gesamt-Bedienerbericht 

16 21 + ZW Summe Monatsbericht komplett 

17 22 + ZW Summe Monatsbericht ohne Warengruppen 

18 Tisch-Taste „offene Tische“ - Bericht 
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Schlüsselstellung: Z 

5.2 Berichte mit Speicherlöschung 

5.2.1 Gesamtbericht mit Speicherlöschung 

 
Hinweis: Bei noch offenen Tischen wird bei täglichen Z Berichten eine Sicherheitsabfrage  
im Display angezeigt: "Weiter? 0/1? ". Umfortzufahren bitte Tastenfolge 1 + 
Zwischensumme eingeben damit Bericht ausgelöst wird. 
 
Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 11 + ZW Summe Tagesbericht mit  Warengruppen 

2. 12 + ZW Summe Tagesbericht ohne  Warengruppen 

3. 13 + ZW Summe Tageskurzbericht ohne  Warengruppen/Bediener mit 
Steuerbericht 

4. 14 + ZW Summe Tageskurzbericht ohne  
Warengruppen/Bediener/Steuerbericht (nur Finanz) 

 
5.2.2 Weitere Berichte mit Speicherlöschung 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 21 + ZW Summe Monatsbericht mit Warengruppen 

 22 + ZW Summe Monatsbericht ohne Warengruppen 

3. 23 + ZW Summe Monatskurzbericht ohne  Warengruppen/Bediener mit 
Steuerbericht 

4. 24 + ZW Summe Monatskurzbericht ohne  
Warengruppen/Bediener/Steuerbericht (nur Finanz) 

5 Artikel #  Gesamt-Artikelbericht mit Löschung 

6 31 +  ZW Summe Stundenbericht mit Löschung 

Beachte, daß nach Ausdruck der Berichte alle Statistiken gelöscht werden, ausgenommen 
der Grand Total-Speicher. 
 
Monatsbericht 
Obwohl der Monatsbericht aussieht wie ein Z-Gesamtbericht, bezieht er aktuelle Daten 
aus einem Back up -Speicher, der für andere Berichte nicht zugänglich ist. Dieser Back 
up-Speicher wurde geschaffen, um System-Statistiken über längere Zeit (z.B. 1 oder 2 
Monate) zu sammeln. Währenddessen können Sie mehrere Z-Gesamtberichte abgerufen 
haben. Alle periodischen Daten, ausgenommen das Grand Total, werden beim Drucken 
des Monatsberichtes gelöscht. Das ausgedruckte Grand Total ist das Grand Total, das 
Sie im letzten Z-Gesamtbericht finden. 
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5.3 Blitzberichte 

Blitzberichte werden nicht gedruckt, sondern dienen zur schnellen, augenblicklichen 
Information von Verkaufsumsätzen. 

Schlüsselstellung: X 

Blitzbericht Tastenfolge Anzeige 

1. Tagesumsatz 84+ZW Summe TOTAL                        11   
106,35 

2. Umsatz pro WG 
50+ZW Summe + 
WG1...100 

WARENGRUPPEN     
01 

115,00 
3. Tagesumsatz  
    pro WG-Obergruppe 

72+ZW Summe +0...9+ZW 
Summe 

OBERGR. TOTAL      01 
1,35 

4. Stundenbericht (0...23h), 
    ohne Eingabe der Stunde - 
    Umsatz der aktuellen Stunde 

81+ZW Summe+0...9+ZW 
Summe 

STÜNDL. UMSAT       12 
10,00                                       

5. Sollbetrag bar 
    in Kassenschublade 

61+ZW Summe SOLLBETR.  LAD       11 
                            135,55 

 
Löschen des Grand Total 

Nr. Tastenfolge Beschreibung 

1. 
Aufrech. 
Storno 

Aufruf zur Löschung des Grand Total Speichers.  
Anzeige: Clear Grand Total  

2. ZW- 
Summe 

Bestätigung der Löschung. 

 
Merke: Dieser Vorgang ist unwiderruflich und sollte  reiflich überlegt sein. 
 
6. Zubehör und Optionen 

6.1 Zubehör Farbband 

Farbbänder erhalten Sie von Ihrem Händler. 
 
6.2 Option Schnittstellen 

Die Kasse kann maximal mit 5 seriellen Schnittstellen RS 232 C und einer seriellen 
Schnittstelle RS485 zur Kassenvernetzung ausgestattet werden. Bei Bedarf können ent- 
sprechende Unterlagen von Ihrem Händler angefordert werden. 
 
7. Pflegehinweise 
Zur Pflege darf die Kasse nicht auseinandergenommen werden. Verwenden Sie niemals  
Wasser, Lösungsmittel oder Lackverdünner, Alkohol etc. zur Reinigung. Achten Sie 
darauf, daß keine Gegenstände oder andere metallische Gegenstände  in die Kasse 
gelangen, da Kurzschlußgefahr besteht. 
 
7.1 Öffnen der Lade von Hand 

Nahe der Rückwand der Geldlade befindet sich im Boden ein Hebel. Wird dieser zur Seite 
gedrückt, dann wird die Geldlade mechanisch entriegelt. 
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8. Hinweise zur Funkentstörung und Gerätesicherheit 

 
CE Konformität 
 
Diese QUORiON Kasse entspricht der EMV Richtlinie 2004/108 der Europäischen 
Gemeinschaft. 
Die Kasse erfüllt folgende harmonisierten europäischen Normen: 

·  EN 55022 – „ Grenzwerte und Messverfahren der Funkstöreigenschaften– 
 Charakteristiken für Geräte der Informationstechnik“ 

·  EN 55024 – „ Grenzwerte und Messverfahren der Störfestigkeitseigenschaften 
                      Charakteristiken für Geräte der Informationstechnik“ 

·  EN 60950  – „Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik“ 

Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den oben angeführten Richtlinien 
und Standards ist abgegeben worden und kann bei  
 
QUORiON Systems GmbH 
An der Klinge 6  
99195 Erfurt   
(�������� 	
��
�	����
�  ����� �����
�	����
� ���

 
eingesehen werden. 
 
 
ANMERKUNG: 
Wenn die Kasse in ein System mit anderen Geräten und Bauteilen installiert wird, müssen 
alle anderen Geräte und Bauteile EMV normgerecht sein. 
Für die Einhaltung der Konformität zur EMV Richtlinie 2004/108/ EG und den nationalen 
EMV Gesetzen für installierte Systeme und Systemkomponenten ist der Systemintegrator 
verantwortlich. 
 
Geräteanschlußleitung  
Der Austausch der Geräteanschlußleitung darf nur durch einen Fachmann vorgenommen 
werden. Es darf nur der gleiche Typ (Firma Krania/Müller Plastik, Schutzklasse 1, 
Winkelstecker DSS/H05VV-F3G0.75) eingesetzt werden. 
 
 



 
 

45 

9. Fehlermeldungen  

Fehlermeldungen in der Anzeige mit Signalton werden mit der Taste “Korrektur “ 
aufgehoben. 

 

Fehlermeldung  Ursache  

E00_KEY Falsche Taste betätigt 

E01_KEY Falsche Tasten-Reihenfolge 

E02_KEY Manuell eingegebene Nummer ist falsch, oder die Zahl der 
Eingabestellen überschritten. 

E03_SUM Das Ergebnis überschreitet die mögliche Stellenzahl oder ist 0. 

E04_HDLO 
Zugriff auf oder Bedienung mit Warengruppen/Artikel verweigert, da zu 
viele Stellen eingegeben wurden.  
(HDLO-Fehler = High Digit Lock Out) 

E06_CLRK_NR Bediener nicht angemeldet. 

E20_BUFFER Anzahl der Positionen (max. 200)/ Bon zu groß 

E21_EJ_FULL Ende des elektronischen Journals erreicht 

E30_PAPEEND Papierende 

E31_PRINTER Drucker blockiert 

E50_FCE Überlauffehler bei Währungsumrechnung 

E51_FM_FIN Endemeldung – Überlauf FM-Modul (Kasse bleibt blockiert) 

E52_FM_INI Fehlerhafte Initialisierung des FM-Modules 

E53_FM_BL Fehlerhafter oder blockierter FM-Modul 

E54_FM_VAT Steuernummer falsch (Prüfsummenfehler) 

E90_LOW_MEM Interner Speichrfehler (Service konsultieren) 
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10. Technische Daten 
 
Gemeinsame Merkmale  CR 2500/2500T/2510/2510T 
 
 
Papierendeerkennung:  Option 

Druckgeschwindigkeit:  3 Zeilen/sec (CR 2500, CR 2510) 

Druckgeschwindigkeit:  20 Zeilen/sec (CR 2500T, CR 2510T) 

Tastaturmatrix:   8 x 16 

Tastenzahl:    128 

Tastatur programmierbar:  Ja 

Warengruppenumschaltung: 12/24 

Artikel:     500  

Zifferneingabe (max.):  8 Ziffern 

Kellnerschloß:   6 Bediener (bis zu 99 optional) 

Fiskalspeicher (FM):  Option 

Schnittstellen, max.:   4 

PC     installiert 

SCALE (Waage)   Option 

IRC (Kassenverbund)  Option (bis zu 25 Kassen) 

KP (Küchendrucker)  Option 

Programmspeicher:   512 K Flash Speicher 

Datenspeicher:   512K bis zu 2,5 MB optionale Speichererweiterung 

Datenerhalt:    1 Jahr 

Maße der Schublade:  Option 

(T x B x H):    430 x 410 x 111 

Gewicht Kasse:   3,25 kg  

Gewicht Schublade:  7,5 kg 

Nennspannung:   110 - 240 V 

Nennstrom:    0,3 - 0,13 A 

Nennfrequenz::   50 - 60 Hz 
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Unterschiedliche Merkmale 2500 2500T 2510 2510T 

Drucker (2 Stationen): DP-630 x x   
Papierrollen: Bon: 38 mm 

Journal: 38 mm 
    

Zeichen/Zeile 18 x x   
Drucker (1 Station): DP-614     
Papierrolle: Bon / Journal: 76 mm   x  
Zeichen/Zeile: 40   x  
Thermodrucker       
2 Papierrollen Bon: 38 mm 

Journal: 38 mm 
 x   

Thermodrucker      x 
1 Papierrollen Bon: 80 /E-Journal    x 
      
Kundenanzeige (VFD): 1 x 11 Zeichen x x x x 
Bedieneranzeige (LCD):  2 x 16 Zeichen x x x x 
 
 
11. Periphere Geräte 

11.1 Aktivierung einer seriellen Schnittstelle RS 2 32 

 
Die Kasse kann mit maximal 4 seriellen Schnittstellen RS 232 C ausgestattet sein, an die 
verschiedene periphere Geräte angeschlossen werden können. 
 
Anordnung der Schnittstellen (Ansicht auf Rückseite der Kasse) 

  4   3   4   3 

        

  2   1   2   1 

           IRC 

Variante: 4 ´  RS 232 C                  Variante: 3 ´  RS 232 C, 1 ´  RS 485 
 
Sie können jede vorhandene Schnittstelle RS 232 C für den Anschluß eines peripheren 
Gerätes verwenden, wenn diese mit der entsprechenden Gerätekennummer aktiviert wird. 
Die oberen Steckverbinder können auch für ein IRC-Netzwerk verwendet werden. Das 
Interface RS 485 muß nicht aktiviert werden. PC und IRC werden automatisch erkannt.  
 
Zuordnung der externen Geräte zu den Schnittstellen  RS232: 
 

Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

1. 
11 

ZW-
Summe 

Interface 

                                 

Start der Programmierung der 
Interfaces 

2. 0..4 Interface  1         11 

 

Index the number of interface (can be skipped ) 
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Nr 
Tasten-

folge 
Anzeige Beschreibung 

3. 
ZW-

Summe 
Interface  1          11 
Device:                70  

“ZW-Summe” betätigen um zur Scnittstelle 
(COM1...4).  zu gelangen 
Interface COM1, 70 = Küchendrucker 1) 

4. ZW-
Summe 

Interface  2          11 
Device:                80  

“ZW-Summe” betätigen  
COM2, 80 = Slipprinter ) 

5. 3 0 Interface  3          11 
Device:                71 

“ZW-Summe” betätigen  
COM2, 71 = Küchendrucker 2) 

6. ZW-
Summe  

Press “SUB TOTAL” key to confirm the interface 
activation 

7. CASH  Press “CASH” key to finalize programming. 

 
Gerätekennummern für periphere Geräte 

 
PC   = 10 
Externes Anzeige  = 11 
Kreditkarten-Terminal (ZVT) = 40 (z.Z. noch nicht unterstützt) 
Waage   = 50 
Modem  = 60  (z.Z. noch nicht unterstützt) 
Küchendrucker 1   = 70 
Küchendrucker 2   = 71 
Slipprinter   = 80  
 
 
11.2 Anwendung eines Küchendruckers 

Das Interface PC wird zur Programmierung der Kasse über einen PC mit dem Programm 
“OptiCash”.verwendet. Wahlweise besteht die Möglichkeit den Küchendrucker Modell 
TM-U210 (EPSON) an dieses Interface anzuschließen. Für weitere Einzelheiten fragen 
Sie bitte Ihren Servicepartner. Flag 14 sowie die PLU-flags müssen entsprechend 
eingestellt sein. 
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11.3 Kabel für Interface Küchendrucker TM-U210 mit CR 2500 

 
RS232C Interface mit folgenden Parametern: 
 
- Datenformat: 1 Startbit, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität 
- Datenrate: 9600 Baud (Standard) 
- Handshake: DTR / DSR 
 
- Pinbelegung:  TM_U200 (D-Sub Buchse 25polig)  CR2500 (D-Sub Stecker 9polig) 

  
1 SHIELD    DCD 1 

   2 TxD     RxD 2 
   3 RxD     TxD 3 
   4 RTS     DTR 4 
   5 CTS     GND 5 
   6 DSR     DSR 6 
   7 GND     RTS 7 
   8 DCD     CTS 8 
   20 DTR     RI 9 
   22 RI 
 
Ein Verbindungskabel zwischen einem Drucker TM-U210 und der Kasse besitzt eine 9 
polige D-Sub-Buche und einen 25 poligen D-Sub-Stecker als Steckverbinder. Es genügt 
ein fünfpoliges Kabel, wie oben gezeigt. 
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